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Ενισχύονται οι υποδομές για την παρακολούθηση του σεισμικού κινδύνου στη Λέσβο!

Εγκατάσταση και λειτουργία 
σύγχρονου επιταχυνσιογράφου !
Συμπληρώνει τον υπάρχοντα σεισμολογικό σταθμό στο

 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Αποτελεσματική παρακολούθηση σε θέματα πρόληψης 
και προστασίας από τους σεισμούς
Μια ακόμη εξαιρετικά σημαντική υποδομή που συμβάλει στην παρακολούθηση του σεισμικού κινδύνου στο Βόρειο Αιγαίο, εγκαταστάθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 
Πρόκειται για τον νέο ψηφιακής τεχνολογίας επιταχυνσιογράφο του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) που εγκαταστάθηκε στο Σίγρι. 
Το Μουσείο ολοκλήρωσε εδώ και δύο χρόνια την εγκατάσταση και λειτουργία του Σεισμολογικού Σταθμού Σιγρίου ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο της χώρας μέσω του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια ερευνητικού έργου με επιστημονικό υπεύθυνο το Διευθυντή του Μουσείου Αν. Καθ. Ν. Ζούρο.
Η εγκατάσταση του επιταχυνσιογράφου έγινε υπό την επίβλεψη  του Δρ. Ν. Θεοδουλίδη,  Σεισμολόγου – Γεωλόγου, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας, Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ). Ειδικότερα, έγινε εγκατάσταση ψηφιακού σεισμογράφου/επιταχυνσιογράφου υψηλής ανάλυσης (24 bits) που καταγράφει την επιτάχυνση κατά τη σεισμική δόνηση σε περίπτωση σεισμού στην ευρύτερη περιοχή της Λέσβου. 
Οι επιταχυνσιογράφοι αποτελούν ειδική κατηγορία σεισμομέτρων. Χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της επιτάχυνσης κατά την γένεση των σεισμών. Δεν βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία, όπως συμβαίνει με τα άλλα σεισμόμετρα, αλλά μπαίνουν σε λειτουργία με κατάλληλη διέγερση στην αρχή του σεισμού και γράφουν την προκαλούμενη επιτάχυνση από το σεισμό. Οι πληροφορίες που δίνουν τα όργανα χρησιμοποιούνται στον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών (Αντισεισμικός Κανονισμός - Ευρωκώδικας 8). Σε περίπτωση ισχυρής δόνησης μπορεί να γίνει άμεσα ενημέρωση για το επίπεδο της  μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (σε ποσοστό της βαρύτητας g), δεδομένου ότι ο επιταχυνσιογράφος  θα παρακολουθείται μέσω διαδικτύου από το ΙΤΣΑΚ.
Η εγκατάσταση του επιταχυνσιογράφου σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Σεισμολογικού Σταθμού Σιγρίου αναμένεται ότι θα δώσει πολύτιμα στοιχεία για τη συμπεριφορά σε συνθήκες σεισμικής δραστηριότητας αλλά και χρήσιμα στοιχεία πάνω στα οποία μπορεί να στηριχτεί η αντισεισμική θωράκιση της Λέσβου και η βελτίωση της αντισεισμικής τεχνολογίας.
Οι δράσεις του Μουσείου για την εγκατάσταση και λειτουργία μεγάλων υποδομών για προστασία από τους σεισμούς έχουν ξεκινήσει στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «Αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων των γεωεπιστημών στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου με έμφαση στο δομημένο περιβάλλον των νησιών του Βορείου Αιγαίου Πελάγους», της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  του οποίου ανάδοχος ήταν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2000-2006. 
Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου στόχος ήταν ο προσδιορισμός του σεισμικού κινδύνου στην περιοχή του Βόρειου Αιγαίου και η διαχείριση (μείωση) των δυσμενών επιπτώσεών του στο δομημένο περιβάλλον, ενώ πραγματοποιήθηκαν και ενέργειες για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού στην αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε καταγραφή των ενεργών ρηγμάτων της περιοχής, με την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων, όπως η μορφοτεκτονική ποσοτική ανάλυση, παλαιοσεισμολογία, αρχαιοσεισμολογικές έρευνες, ο εντοπισμός περιοχών που είναι πιθανό να ρευστοποιηθούν σε ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό, η ανάλυση συμβολογραφημάτων ραντάρ, καθώς και ο καθορισμός χαρακτηριστικών σεισμικών ακολουθιών.
Η επιτάχυνση του εδάφους σε περίπτωση σεισμού
Το μέγεθος ενός σεισμού (σε ρίχτερ) συνδέεται με την ποσότητα ενέργειας που εκλύεται από την σχετική μετακίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Το πόσο έντονα νιώθουμε εμείς και τα κτήρια ένα σεισμό σχετίζεται με την επιτάχυνση του εδάφους. Για να το κατανοήσουμε ας σκεφτούμε ένα αυτοκίνητο. Όσο μεγαλύτερη επιτάχυνση έχει τόσο εμείς νιώθουμε μία δύναμη να μας κολλάει στο κάθισμα και μετά με το φρενάρισμα να μας φέρνει μπροστά. Κάπως έτσι είναι και το έδαφος. Κινείται με κάποια επιτάχυνση η οποία μεταβάλλεται συνεχώς. Η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση που καταγράφεται είναι και η αυτή που χαρακτηρίζει τη σφοδρότητα ενός σεισμού και πόσο έντονα και βίαια συμπεριφέρονται τα κτήρια. Η μέγιστη  εδαφική επιτάχυνση που καταγράφηκε στο σεισμό της Αθήνας το 1999 ήταν 0,3g. Αυτός είναι και ένας λόγος που συνέβαλε στην καλή συμπεριφορά των κτηρίων και στην μικρή και σποραδική εκδήλωση καταστροφών ή βλαβών. 
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